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SZPITAL METODYSTOW W HOUSTON
Kontrola Zapachu

[AE3Patogeny
Problem 4-Lmé ZNISZCZONE
Pracownicy szpitala i pacjenci odczuwali szkodliwe zapachy

wciggane z owietrzem zewnetrznym przez wentylacje o wydajnosci 1700 m*/min.

Istniejgce i kosztowne lampy UVC i systemy filtracji weglanie byly w stanie usung¢

szkodliwych LZO z generatora diesla, wydechu helikoptera, wyciggu kuchennego, NATYCHMIASTOWA
Smietnikdéw i zapachow ulicznych. Ponadto to lampy UVC nie byty zdolne do O
utrzymania w czystosci wlotéw wentylacyjnych, co prowadzito do dodatkowe;j

utraty ci$nienia i zwigkszonych kosztow energii. 0

Rozwigzanie REDUKCJA

Listwy GPS-iBAR zastapity istniejace lampy UV i system filtracyjny bazujacy LZO
na weglu aktywowanym. System zostat zainstalowany przed cewkami
wentylatoréw co zredukowato LZO oraz zapobiega iy fi

drobnoustrojowego na we

Efekty

Dyrektor Techniczny szpitala Bruce Flanken twierdzi, ze
LZO zostaty ograniczone. W chwli obecnej brak

wyczuwalnego zapachu pochodzacego z zewnatrz. GPS
pozwolit na eliminacje lamp UV oraz filtrow weglowych. GLOBAL PLASMA

SOLUTIAONS
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