JONAIR é

Marshal

TECHNOLOGIA GPS- NPBI
Igtowa Dwubiegunowa Jonizacja Powietrza




JONAIR é ONASZYM PRODUKGCIE

Marshal Oczyszczacz powietrza JONAIR marshall przeznaczony jest
do stosowania wewnqirz pomieszczen. Skutecznie oczyszcza
powietrze z wiruséw, bakterii, zarodnikéw grzybdéw i plesni
oraz nieprzyjemnych zapachéw w wewnatrz budynkéw.
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) Emisja 400 milionéw jonéw,/cm3/s

© Potwierdzona certyfikatem
skuteczno$¢ neutralizacji 99,4 %
populacji wirusa SARS-CoV-2
w 30 minut
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O Ciqgty, aktywny i nieprzerwany
proces oczyszczania powietrza

@ mozliwos¢ zamdwienia wikelorze biatym
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JAK DZIAtA IGtUWA Aglomeracja czgstek, réwniez nieorganicznych, takich

jak kurz, zwieksza skutecznos¢ filtracji mechanicznej,
usuwajqgc trudne do eliminacji czgsteczki zawieszone
DWU B I EG U N UWA w powietrzu wewnatrz pomieszczen.

Dodatnie i ujemne jony generowane w oczyszczaczu
powietrza, w niespotykanej w innych rozwigzaniach
ilodci, rozpraszane sq w pomieszczeniu wraz

Z nawiewanym powietrzem.

Jony te majq zdolno$é aktywnego oddziatywania
z czgsteczkami zawieszonymi w powietrzu takimi jak

wirusy, bakterie, grzyby, plesi oraz czgsteczki kurzu
oraz LZO.

i e e Y i 7 Wygenerowane jony przylegajq do czasteczek wiruséw, bakterii
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procesy. W pierwszym, powstate jony skutecznie biatka.

neutralizujq czgsteczki niepozgdane poprzez

uszkodzenie ich struktury DNA i RNA. Drugi proces Zaglomeryzowane i unieszkodliwione czastki wychwytywane sq

: . przez filtr powietrza zmniejszajac ilosé czastek statych
to aglomeracja zneutralizowanych czgsteczek e e

patogendw z kurzem, pytkami do duzo wigkszych

czgsteczek wychwytywanych przez filtracje Redukcja LZO w technologii GPS, polega na tym, ze zwiqzki
mechani czng generujgce zapachy chemiczne, zwierzece, kuchenne i inne
: rozktadajq sig na podstawowe, nieszkodliwe zwigzki, pozosta-
wiajge swieze, pochnqce powietrze w pomieszczeniu.




CIAGLY PROCES
0CZYSZCZANIA POWIETRZA

Oczyszczanie powietrza przebiega
w sposdb ciggty i nieprzerwany

w obecnoéci ludzi i zwierzgt

w pomieszczeniu. Oznacza to, ze
walka z wirusem rozpoczyna sie od
chwili pojawienia sie w pomiesz-
czeniu roznosiciela. Dzieki
ciggtemu utrzymywaniu wysokiego
stezenia jondw w pomieszczeniach,
w przypadku pojawienia sie
nowego zrédta zanieczyszczenia,
wirus zostaje natychmiast
zneutralizowany.

OGROMNA IL0SC
GENEROWANYCH JONOW

Liczba jonéw dodatnich i ujemnych
dochodzi do 400 milionéw/cm3 /s
w catosci trafia do pomieszczenia.
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UNIKALNE
KORZYSC|

ODPORNOSC | ERGONOMIA
URZADZENIA

Catosé zamknieta jest w solidnej,
metalowej konstrukcji odpornej

na uszkodzenia mechaniczne.
Oczyszczacz powietrza jest wolno-
stojgcy i mobilny - bez trudu mozna
przenies¢ oczyszczacz do
dowolnego pomieszczenia.

Jest takze bezobstugowy, wystarczy
wiqczy¢ urzgdzenie i ustawié
pozqdany wydatek powietrza.

W JEDNYM
URZADZENIU

JONAIR Marshal

oczyszczacz powietrza
do $rednich i duzych pomieszczen

BEZPIECZENSTWO
DLA UZYTKOWNIKOW

Technologia bipolarnej jonizacji nie
generuje ozonu ani zadnych innych
szkodliwych zwigzkéw.
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SKUTECZNOSC JONIZAC)I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W ZWALCZANIU WIRUSOW 0CZYSZCZAGZA POWIETRZA
| INNYCH PATOGENOW JONAIR MARSHAL

Skutecznos¢ bipolarnej jonizacji powietrza Konstrukcja oczyszczacza powietrza JONAIR Marshal charakte-

w neutralzacji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzajq ryzuje sig solidng, metalowq obudowq odporng na uszkodzenia

badania niezaleznego laboratorium Innovative mechaniczne, préby wandalizmu.

Bioanalysis: zastosowanie jonizacji powietrza O (@ O

neutralizuje czgsteczki wirusa w 99,4% w czasie Poza integralng czesciq, jakq jest jonizator w urzqdze-

30 minut. niu, montowany jest dodatkowo filtr powietrza
zatrzymujqcy inaktywowane przez jonizacje
i zaglomeryzowane czqgsteczki wiruséw i wszelkich

( Patogen Czas testu Wskaznik redukji Labolatorium ) innych zanieczyszczen.

SARS-CoV-2 30/minot 99.40 % INNOVATIVE BIOANALYSIS Wydatek Zasilonie

Coronavirus 229E | 60 minut 90.00 % ALG 1000/500/200 m3/ h 1-230 VAC 50 Hz

GruZlica 60 minut 69.09 % EMSL
Clostridium Difficile | 30 minut 86.87 % EMSL

Norovirus 30 minut 93.50 % ATS Labs
Gronkowiec Ztocisty | 30minut | 96.24% EMSL Filtracja JONAIR Nominalny wydatek

Regulacja wydatku Moc maksymalna
Bezstopniowa 170 W

Marshal

Gronkowiec Skérny | 30 minut 96.24 % EMSL Filtr z tworzywa F9 500 m3/ h
Zarodnik Plesni 24 gdziny 99.50 % GCA
E.coli 15 minut 99.68 % EMSL
Legionella 30 minut 99.71% EMSL

Jonizacja Generacja jonéw

Jonizacja bipolarna 400 min jonéw/ cm3/'s




DLA KOGO PRZEZNAGZONY
JEST 0CZYSZCZACZ
POWIETRZA

JONAIR MARSHAL?

Sugerowana powierzchnia pomieszczenia, do kiérego
przeznaczony jest oczyszczacz to 100 m2. Miejsca,

w ktérych szczegdlnie nalezy zadbaé o jakosé

i czysto$¢ powietrza to miedzy innymi:
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Biura Hotele
Banki Restauracje
Zaktady produkeyjne Salony fryzjerskie

Gabinety kosmetyczne

Obiekty stuzby zdrowia
Gabinety fjzjoterapeutyczne
Lecznice weterynaryjne

Szkoty
Uczelnie
Placéwki opiekunicze

Przedszkola
Ztobki

Obiekty uzytecznosci
publicznej

Koscioty

Instytucje kultury
Galerie handlowe
Sklepy
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Sitownie
Kluby
Sale fitness



KONTAKT

2= C7vSTY NAWIEW

Czysty Nawiew
Krzywca 9, Bydgoszcz
www.czystynawiew.pl

Maciej Dgbrowski
maciej.dabrowski@czystynawiew.pl
+48 784 487 321




